Załącznik nr 6

Szczegółowy zakres robót związanych z oznakowaniem pionowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Radomszczańskiego, o łącznej długości    500,3 km.

	1
	2
	3
	4

	Lp.
	Rodzaj robót
	j. m.
	Ilość robót do wykonania

	1.
	Tarcza nowego znaku drogowego foliowanego folią odblaskową I generacji posiadającą atest dopuszczający ją do stosowania jako folia na znaki  drogowe (blacha  ocynkowana grubości 1,5 mm wykonana w technologii podwójnie giętej krawędzi) typu średniego:
typu A, B, C, D
	szt.
	250

	2.
	Tarcza nowego znaku drogowego foliowanego folią odblaskową II generacji posiadającą atest dopuszczający ją do stosowania jako folia na znaki  drogowe (blacha  ocynkowana grubości 1,5 mm wykonana w technologii podwójnie giętej krawędzi) typu średniego:

znaki A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b
	szt.
	50

	3.
	Wykonanie tablicy drogowej foliowanej folią odblaskową          I generacji posiadającą atest dopuszczający ją do stosowania jako folia na znaki  drogowe (blacha  ocynkowana grubości   1,5 mm wykonana w technologii podwójnie giętej krawędzi)   za 1 m2 wraz z materiałem:

typu E, F, G, T, D-42, D-43, U
	m2
	200

	4.
	Słupek stalowy Ø 50 mm (ocynkowanego) do znaków drogowych i tablic drogowych 
	mb
	2200

	5.
	Ustawienie słupka stalowego Ø 50 mm do znaków drogowych i tablic drogowych wraz z zabetonowaniem słupka (KNR 2-31 0702-01)
	szt.
	500

	6.
	Montaż tablic drogowych i znaków drogowych do słupka (wraz z materiałem tj. obejmy, śruby, nakrętki) (KNR 2-31 0703-01,KNR 2-31 0703-02)
	szt.
	550

	7.
	Demontaż tablic drogowych i znaków drogowych  

(KNR 2-31 0703-03)
	szt.
	50

	8.
	Demontaż słupków do tablic drogowych i znaków drogowych 

(KNR 2-31 tab. 0818-08)

	szt.
	50

	9.
	Prostowanie tablic i znaków drogowych (przekręconych na słupku) wraz z dokręceniem obejm
	szt.
	50

	10.
	Czyszczenie 1 m2  tarczy znaku drogowego  z „graffiti” środkiem chemicznym nie uszkadzającym folii odblaskowej
	m2
	30


